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TEAG-HiFi-Technik, die aus dem Studio kommt. 


Im Jahre 1956 begann die TEAC Corporation mit nur einer 
handvoll Ingenieuren, die sich der Erforschung neuer tech- 
nologischer Möglichkeiten auf dem Gebiete der magneti- 
schen Aufzeichnung widmeten. 

1969 fusionierte die TEAC Corporation mit der TOKYO 
TELEVISION ACCOUSTIC COMPANY, die sich auf die 
Ausrüstung von Ton-, Rundfunk- und Fernsehstudios spe- 
zialisiert hatte. Seitdem arbeiten Studio- und HiFi-Technik 
‚perfekt zusammen. 

Die Entwicklung neuer Technologien sowie dieSuche nach 
deren Anwendungsmöglichkeiten hatten immer absoluten 
Vorrang. Das Ergebnis ist die Entwicklung von über 3000 
magnetischen Datenaufzeichnungsprodukten. 

Diese Synthese spiegelt sich in der Qualität der Produkte 
wider: HiFi-Technik, die aus dem Studio kommt. 

Der weitere Weg der Geschichte führt einem Medium, 
das noch heuteals bestes analoges Aufzeichnungsgerät gilt 
... der Tonbandmaschine. 

Das erste von TEAC produzierte Gerät war die Tonband- 
maschine „TD-102”. Der Prototyp wurde im Dezember 1956 
der Öffentlichkeit vorgestellt und erregte erhebliches Auf- 
sehen. Als Stereo-Maschine mit 3 Motoren und 3 Ton- 
köpfen (echte Hinterbandkontrolle) würde sie auch heute 
noch sämtliche HiFi-Normen erfüllen. 


Heute sind die Geräte der X-2000-Serie das „Non-plus- 
Ultra” der analogen Magnetbandaufzeichnungstechnik 


‚für den Heimbereich. Es gibt nichts Besseres. 


Da Bandmaschinen hochtechnische Geräte mit teilweise 
komplizierten Bedienungsvorgängen waren, ließ die Ent- 
wicklung eines vereinfachten Typus nicht lange auf sich 
warten. Das Kassettendeck wurde geboren. Auch hier war 
TEAC innovativ mit führend. Es galt, die Nachteile des 
schmaleren Bandes mit der geringeren Geschwindigkeit so 
klein wie möglich zu gestalten. Ausgefeilte Aufnahme- und 
Wiedergabeelektronik - kombiniert mit hochpräzisen Ton- 
köpfen und exakt arbeitenden Laufwerken - ließen die 
Kassettendecks bald in den Rang „HiFi-tauglich” auf- 
steigen. 

Dem physikalisch bedingten höheren Grundrauschen 
wirkte man mit den verschiedenen NR-Systemen - 
„DOLBY" und später dbx - entgegen. 

TEAC war 1971 der erste japanische Hersteller, der das 
DOLBY B-NR und 1976 weltweit das dbx-System in seine 
Kassettendecks integrierte. 

Die in diesem Katalog vorgestellten Geräte sind mit dem 
Z-7000 an der Spitze das absolute „Non-plus-Ultra” der 
TEAC-Analog-Kassettendeckentwicklung. 


In einem „Joint-Venture” entwickelte TEAC bereits 1977 
den „Urvater” der CD-Spieler. Zu einer Zeit, als analoge 
Aufzeichnungstechniken noch lange nicht ausgereizt 
waren. 

1978 wurde die „Audio-Laser-Disc” im Rahmen einer HiFi- 
Ausstellung der Weltöffentlichkeit präsentiert. Den ent- 
scheidenden Durchbruch erzielte die CD-Iechnik jedoch 
erst 1983. Mit der ZD-Serie präsentiert TEAC nicht nur 
optische Leckerbissen, auch die innovative Technik dieser 
Geräte verwöhnt HiFi-Gourmets nach allen Regeln der 
Kunst. 

Ein erstmalig eingesetzte, von TEAC entwickelter 
ZD-Schaltkreis eliminiert nicht nur da$®efürchtere Quan- 
tisierungsrauschen, sondern verbessert außerdem die 
Linearität der D/A-Wandler und gleicht Fertigungstoleran- 
zen aus. Doppelt monaural ausgelegte Analogwege mit 
„Sample-and-Hold”-Funktionen tun ein übriges für die 
Klangqualität dieser Geräte. Selbstverständlich sind sieim 
2-fach Oversampling 16 Bit-Linear-Technik ausge} b 
Die Liebe zum Detail, die optimale Verarbeitung und die 
exzellenten Klangqualitäten können in zwei oder auch in 
vier Worten ausgedrückt werden: Absolute Spitzenklasse 
oder „State of the Art!” 


Bandmaschinen X-300/X-300 R 


Bandmaschinen sind nach wie vor die besten analo- 
‚gen Aufzeichnungsgeräte. Frequenzgang und Klang- 
qualität werden schon aus physikalischen Gründen 
- Tonspurbreite und Bandgeschwindigkeit - von 
kaum einem Kassettendeck erreicht. Hinzu kommt 
die Faszination der Technik und die Spieldauer des 
Spulenbandes. 

Durch den kompakten Aufbau sowie den interessan- 
ten Ausstattungsmerkmalen stellen die Band- 
maschinen X-300/X-300R eine echte Klangalter- 
native zu hochwertigen Kassettendecks dar. 

3 robuste Motore und ein überdimensioniertes 


Capstan verleihen diesen Maschinen optimale 
Gleichlaufwerte. Drei getrennte Tonköpfe (Lösch - 
Aufnahme und Wiedergabe), die auf hochstabilen 
Druckgußbasen angebracht sind, sorgen für hervor- 
ragende Azimutkonstanz und definierte Kopfspalt- 
breite für die jeweilige Betriebsart. Selbstverständ- 
lich ist die Möglichkeit der Hinterbandkontrolle 
‚gegeben. 

Die X-300R ist darüber hinaus noch bei der Wieder- 


gabe „auto-reverse”-tüchtig, d.h. Sie können ein 
Band in beiden Laufrichtungen abspielen ohne die 
Spulen zu wechseln. 
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Kassettendeck V-Serie 


TEAC's weltweites Ansehen begründet sich nicht 
zuletzt auf der Qualität seiner Bandmaschinen und 
Kassettendecks, die sich durch innovative Technik 
und hervorragende Klangeigenschaften immer wie- 
der positiv von ihren Mitbewerbern absetzen konn- 
ten. Zum Beispiel integrierte TEAC als ersterjapani- 
scher Hersteller 1971 das Dolby-B/NR-System und 
1976 als erster überhaupt das noch effektivere dbx- 
NR-System. Die gut durchdachten, auf Klang und 
Lebenserwartung konzipierten Geräte sind heute 
beispielhaft für ihre jeweilige Preisklasse - welches 
Sie auch wählen, es ist ein „Best Buy! 

Das Konzept der TEAC V-Serie ist besonders ausge- 
richtet auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und 
Langzeitzuverlässigkeit, gepaart mit exzellentem 
Klang. Modelle mit 3-Kopf-Anordnung ermöglichen 
sofortige Hinterbandkontrolle der gerade laufenden 


Aufnahme. Bei dieser Konfiguration sind die Kopf- 
spaltbreiten auf ihre spezielle Funktion hin opti- 
miert. 


Kassettendeck V-850 X 


Das V-850X besitzt ein Präzisionslaufwerk, das 
seine Arbeit über viele hundert Betriebsstunden ohne 
zu „Mucken” verrichtet und dabei so extrem geringe 
Gleichlaufschwankungen wie 0,03% (WRMS) auf 
Dauer erhält. Überholte mechanische Systeme wur- 
den durch Elektronik ersetzt, die einfach „runder 

und zuverlässiger arbeiten. Gegenüber herkömm- 
lichen 3-Kopf-Decks dieser Preisklasse, die sich für 
die Bandoptimierung meistens mit einem Vormagne- 
tisierungsregler begnügen, verfügt das V-850 X über 
eine halbautomatische Einmessungder Vormagneti- 
sierung und des Pegels. Darüber hinaus können je 


2 optimierte Kassetten - pro Bandtyp (Normal, 


Chrom, Metall) gespeichert werden und sind jeder- 
zeit auf Tastendruck abrufbar. (Auch wenn der 
romausfall bis zu 10 Tage dauert.) 


Kassettendeck V-770 


Als Nachfolger des erfolgreichen TEAC V-750, das 
bereits im Juni 1986 von „stereo” mit dem Prädikat 
„Exzellent” und ké ausgezeichnet wurde, erhebt 
das V-770 den Anspruch, noch besser zu sein 
Dafür wurde eine neue Konzeption angewandt 
Neben dem Dolby B/C-NR ist das V-770 als erstes 
TEAC-Deck mit „HX-Professional” ausgerüstet, um 
einen zusätzlichen Übersteuerungsspielraum (Head- 
room Extension = HX) zu schaffen. e 

Dem Anspruch, noch besser zu sein, wird dieses 
Gerät sicherlich mehr als gerecht 


V-850 X V-770 


its ED pu: B-C HX-PRO 
Spitzenwertan- - IC-Logik Lauf 
zeige + IC-Logik werksteuerung + 2 
aufwerksteuerung + 2 Motore mit geräuscharmer 
Motore mit geräuscharme) Me 3-Kopf-Anord 
Mechanik + 3-Kopi-Anord Vormagnetisie 


nung - dbx” und Dolby” Stellung mit- 
B-C Speicher für Band- tels Schieberegler (+15%) 
einmeßwerte « CPS (Com LED-Spitzen: 
putomatic Programm wertanzeige + Stop-Spei 
Suchlauf) und CDS (Com cher ~ CPS (Computomatic 
putomatic Direct Select) Programm-Suchlauf) und 
Aufnahme-Stummschal CDS (Computomatic Direct 
t t Auto Spacer» a Select) - Aufnahme- 


tomatische Bandsorten ummschaltung mit Auto 


imschaltung - unterstütz t + automatische 
ter. Kassetten-Auswurf Bandsortenumschaltung + 
‚Auto Monitor » Ausgang: unterstütz ettei 
Pegelregler - Mehrfach Auswurt - Auto Monitor 
LED-Zählwerkmit TR» Sta MPX-Filter Ausgangs-Pe 
tus-Anzeige für Aufnahm gelregler - elektronische: 
be/Pause - L/R LED-Echtzeit-Zählwerk + 


ahme-Pegelregler + Statt 
O CHECK- Block-Wie nahme/Wiedergabe/Pause 
mg + F mer Stand-By-Funktion 
RC-205) als Zube- - L/R Aufnahme-Pegelreg 
hör ler» Mikrophon-Buchse 


nzeige für Au 


Kassettendeck V-550 X 


Das TEAC V-550X wurde in erster Linie für quali 
tativ hochwertige Aufnahmen entwickelt. Es ist 
deshalb mit dem von TEAC entwickelten hervorra- 
genden CA-Kopf (Cobalt Amorphous) ausgerüstet. 
Der CA-Kopf verfügt über ausgezeichnete Sätti- 
gungseigenschaften, die zusätzlichen Übersteue- 
rungsspielraum gewährleisten. Die extrem geringe 
Einzelschichtstärke erlaubt eine Vielfachbeschich- 
tung des Kopfes und verhindert zusammen mit dem 
Schnittbandkern Wirbelstromverluste. Seine außer- 
gewöhnliche Härte garantiert eine lange Lebens- 
dauer 

Die Ausstattung des V-550 X ist perfekt, ohneüberla- 
den zu sein. Jedes seiner Features ist sinnvoll und 
erleichtert den Weg zu optimalen Aufnahmen 
Reproduktionen. 


Kassettendeck V-455 X 


Der Entwicklungsschwerpunkt wurde bei diesem 
Gerät auf das Preis-Leistungsverhältnis und den 
Klang gelegt. So wundert es nicht, daß bei diesem 
Deck der Bedienungskomfort eine untergeordnete 
Rolle spielt. Die A/W-Elektronik, die Tonköpfe und 
die Präzision des Laufwerks - klangentscheidende 
Baugruppen - stehen im Vordergrund. 

Das V-455 X ist neben Dolby B/C-NR zusätzlich mit 
dem wirkungsvollen dbx-System ausgerüstet. Darü- 
ber hinaus ist es mit den exzellenten CA-Köpfen 
bestückt. 


V-455X Stereo Cassetto Deck 
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Kassettendeck V-343 Kassettendeck V-383 C 


Den ersten Schritt zur TEAC-Qualität bietet das Den Einstieg in die Dolby C-NR-Klasse ermöglicht 
V-343. Es ist bis auf das Dolby C-NR-System bau- das TEAC V-383 C. Mit erstaunlichen 70 dB Rausch- 
gleich mit dem V-383 C. Das heißt, sehr guter Klang spannungsabstand hält es „locker” mit wesentlich 
und Langzeitvergnügen. teureren Geräten mit. Ein echter DIN-Ein/Ausgang 


ermöglicht den Anschluß an DIN-genormte Verstär 
ker oder Receiver 

Mit dem V-383 C erhalten Sie „eine Menge Klang" für 
wenig Geld. 


Van Stereo Cassette Deck 
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Auto-Reverse-Betrieb 


macht das Leben auf vielerlei Art angenehmer 

Zunächst einmal ändert sich die Laufrichtung am 
Bandende automatisch und die Aufnahme oder 
Wiedergabe wird auf der anderen Kassertenseite 
fortgesetzt. Zusätzlich ermöglicht die automatische 
Wiederholung den Endlosbetrieb, wobei beide Kas- 
sertenseiten beliebig oft abgespielt werden können. 

Drei Faktoren sind dabei äußerst wichtig: die 
Umschaltgeschwindigkeit, die Symmetrie der Ton- 
spuren und die Zuverlässigkeit. TEAC, der Kasset- 
tendeck-Spezialist, hat den Reversebetrieb noch wei- 
ter verfeinert und die genannten Faktoren gebührend 
berücksichtigt. Um die gleiche naturgetreue Klang- 
qualität bei Aufnahme und Wiedergabe beider Kas- 
settenseiten sicherzustellen, kommen beim Band- 
laufwerk separate Motore für den Tonwellen- und 
Wickelantrieb, sowie eine IC-Logiksteuerung sämt- 
licher Funktionen zum Einsatz. 


Dam Auto Reverse Stereo Cassette Deck 


Kassettendeck R-606 X 


Die Konzeption des R-606 X ist die Kombination per- 
fekter HiFi-Aufnahme/Wiedergabe und exzellentem 
Bedienungskomfort. 

Der Super-Acculign-Rotationskopf ist mit äußerster 
Präzision auf einen Druckguß-Kopfträger montiert 
Neben dem Dolby B/C-NR-System sorgt die noch 
effektivere dbx-NR für CD-gleiche Rauschfreiheit 
und Dynamik. Zur Optimierung auf die von Ihnen 
bevorzugte Bandsorte ist eine Vormagnetisierung der 
Feineinstellung möglich, 

Die gesamte A/W-Verstärkung ist auf einer Einzel- 
platine untergebracht und von der anderen Elektro- 
nik getrennt worden, um mögliche Störeinflüsse und 
Interferenzen zu vermeiden. 

Zahlreiche, äußerst sinnvolle Ausstattungsderails 
machen die Arbeit mit diesem Kassettendeck zur 
reinen Freude. 
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Kassettendeck R-505 


Leistung, die überzeugt 

Das R-505 ist in vielen Punkten ein Doppelgänger 
des R-606 X. Der gleiche Zweirichtungsbetrieb, das 
gleiche Tonkopfsystem, die gleiche Verstärkerschal 
tung und das gleiche äußere Erscheinungsbild. Der 
gleiche hervorragende Klang, aber ein paar Features 
weniger. Sie haben die Wahl. Wenn Sie auf die 
Annehmlichkeiten des Reversebetriebs nicht verzich- 
ten wollen, dafür lieber auf einige Extras, ist das 
R-505 genau das richtige Kassettengerät für Sie 
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Kassettendeck R-425 


Mehr Komfort bietet das R-425 

Es ist für Aufnahme und Wiedergabe in beiden Lauf- 
richtungen - also Auto-Reverse - ausgelegt. Lang 
hubige Schieberegler ermöglichen in Verbindung mit 
der LED-Spitzenwertanzeige exaktes Ansteuern von 
Aufnahmen. 

Die Dolby-B/C-NR vermindert das Bandrauschen 
sehr drastisch und schenkt Ihnen ungetrübte Hör- 
freude. 
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Kassettendeck W-660 R/W-460 C 


Doppellaufwerke hätten wesentlich mehr Freunde, 
wenn Ihre Qualität der zweier Einzeldecks ent- 
sprechen würde. Da die meisten jedoch an dieser 
Disziplin scheitern, hat sich TEAC - einer der 
führenden Kassettenhersteller - dieser Technologie 
angenommen. Der sichtbare Erfolg sind das 
W-660 R/das W-460 C und W-430 C. TEAC-Doppel- 
Kassettendecks heißt ein exzellentes Laufwerk in 
doppelter Ausführung. 

Das W-660 R ist für den Auto-Reverse-Betrieb einge- 
richtet. Im Deck IL übernimmt ein CA-A/W-Kopf, der 
für hervorragende Aufnahmequalität bürgt, diese 
Aufgabe. Der "SUPER-ACCULIGN-ROTATIONS 
MECHANISMUS" garantiert Azimut-Stabilitär 
auch nach langer Betriebszeit 


Vielseitige Synchron-Programme erlauben bis zu 15 
Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe. Ein 
Mikro-Computer macht es Ihnen leicht, bis zu 19 
Titel von Deck I in jeder beliebigen Reihenfolge auf 
Deck I zu überspielen. Selbstverständlich auch in 
doppelter Geschwindigkeit. Jedes der beiden Deck's 
(I und II) können Sie mit unterschiedlichem Band- 
material bestücken. Die automatische Bandsorten- 
wahl erkennt sie unabhängig voneinander. 

Für rauschfreie Aufnahme bzw. Wiedergabe steht 
das Dolby B/C-NR-System zur Verfügung. 
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Kassettendeck W-460 C 


Das W-460C ist mit Ausnahme der Auto-Reverse- 
funktion und dem CA-A/W-Kopf mit dem W-660 R 
identisch. 

Es arbeitet mit der gleichen, präzisen Kopfmechanik 
und den exzellenten Laufwerken, das mit 2 Motore 
für Capstan und Bandwickel und einem dritten 
Motor für die Tonkopfmechanik. Ein Mikrocompu- 
ter erlaubt die Programmierung von 19 Musiktiteln 
in jeder beliebigen Reihenfolge, auch über den 
INTRO-CHECK 


W-460C Stereo Double Cassette Deck 
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Kassettendeck W-430 C 


Das W-430C bietet Ihnen doppeltes Vergnügen an 
Ihrem Hobby. Zwei Laufwerke stehen zur Verfügung, 
die Ihnen biszu 90 Minuten ununterbrochene Musik- 
reproduktion bieten. (Sie sollten Maxima C 90 Kas- 
setten benutzen). 

Die Überspielung einer Kassette für das Auto läßt 
sich mit „High-Speed-Dubbing” in der Hälfte der 
Zeit erledigen - in Dolby C-NR-Qualität. 

Mit welchem Kassettentyp Sie Ihr Gerät auch be- 
stücken, die automatische Bandsortenwahl opti 
miert das jeweilige Laufwerk darauf. Auch wenn Sie 
z. B. im Laufwerk I eine Metall- und in Laufwerk Il 
eine Normalkassette verwenden. (Angezeigt wird nur 
Deck II). 
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Prism. Perfekte Kombination 
hochwertiger Komponenten. 


Mit PRISM Komponenten-Anlagen bietet Ihnen 
TEAC die Sicherheit, nur perfekt aufeinander abge 

stimmte Audio-Systeme zu kombinieren. Schon bei 
der Entwicklung der einzelnen Komponenten wurde 
konsequent das Ziel verfolgt, eine Anlage zu schaf 

fen, die eine harmonische Einheit bildet - denn jede 
Audio-Kerte ist nur so stark, wie ihr schwächstes 
Glied. So wurde PRISM zum Namen für die Synthese 
aus hervorragenden Klangqualitäten, außergewöhn- 
lichem Bedienungskomfort und modern-elegantem 
Styling - auf der Basis modernster TEAC-Techno- 
logie. 


Stereo-Amplifier A-919 AV 


Der TEAC A-919 AV ist Herz und Hirn Ihres Kom 
munikationszentrums, das eine enorme Flut von 
Informationssignalen koordiniert, kontrolliert und 
mit Kraft an die richtigen Empfänger weitergibt 
Nicht weniger als 6 Ton- und 3 Videoquellen (Bild 
und Ton) können an den A-919 AV angeschlossen 
werden. 

Über den „Record out" Selektor können Sie von jeder 
Quelle auf 2 Tape- und 2 Videorecorder unkompli- 
ziert überspielen. Ein integrierter Video-Signalver- 
stärker (schaltbar) erlaubt Bildkopien fast ohne 
Qualitätsverlust. 

Obwohl die gebräuchlichen CD's noch nicht mit 
Grafik-Signalen codiert sind - das ist nur noch eine 
Frage der Zeit - ist der A-919 AV bestens darauf vor 
bereitet (CD-Grafik-Eingang). Ein „Matrix-Sur- 
round-Decoder” verarbeitet entsprechende Video- 
Signale und regelt bei angeschlossenen Surround- 
Lautsprechern automatisch die Klangbalance. 


Te AMIFM Stereo Tuner 


Stereo Tuner T-890 


Der T-890 ist ein kompakt aufgebauter Quarz-Digi- 
tal-Synthesizer-Tuner mit  außergewöhnlichen 
Empfangsqualitäten. 20 Stationstasten und eine 
„LSM"-Schaltung erlauben eine optimale Belegung 
mit allen Rundfunksendern, die in Ihrem Wohnbe- 
reich zu empfangen sind. 

tutomatischer Sendersuchlauf (UKW-Stereo) und 
Stummschaltung zwischen den Stationen. 


A-919 AV T-890 
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Vollverstärker A-890 DC AN 


Der A-890 DC-AV-Vollverstärker ist ein Krafipaket 
mit hervorragenden Anschlußmöglichkeiten. Audio- 
seitig können 5 Hochpegel und ein Phonoeingang 
belegt werden. 

Tape und Video Il sind zusätzlich für Aufnahme vor- 
gesehen. Ein integrierter Graphic Equalizer erlaubt 
die Klangoptimierung auf Ihre persönlichen Hörge- 
wohnheiten. 


Linear-Tracking 
Stereo-Plattenspieler P-919 


Der P-919 besitzt einen Linear-Tracking Tonarm, des- 
sen Vorteile jedem HiFi-Enthusiasten und Tòn- 
ingenieur bekannt sind: er verwendet genau das 
gleiche Format wie die professionellen Schneid- 
stichel im Studio. 


BETAL RU EAREN 


Ein präziser Direktantrieb, Einsteck-Systembefesti- 
gung, doppeltes Magnet-Abtastsystem und eine 
Anzahl weiterer technischer Errungenschaften sind 
eingebaut. Zur bequemen Handhabung befinden 
sich alle Bedienelemente auf der Frontseite des 
elegant schmalen Gehäuses. 


P-919 A-890 DC-AV 
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Bedienelementen 


P-690 T2P Vollautomatischer 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 


Ein Hochleistungs-Plattenspieler mit aufwendigem 
Tangential-Ionarm - präzise, leicht zu bedienen und 
preisgünstig - der aus jedem Tonabnehmersystem 
das Beste herausholt. 


P-490 "GC Halbautomatischer 
Plattenspieler mit Riemenantrieh 


Trotz seines günstigen Preises bietet der P-490 her- 
vorragende Leistung. Der gerade Rohrtonarm sorgt 
für einwandfreie Abtastung und problemlosen halb- 
automatischen Betrieb. 


P-690 
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CD-PLAYER ZD-700 


TEAC CD-Player sorgen in der Welt der Unterhal- 
tungselektronik für großes Aufsehen. Sie werden 
schnell herausfinden, daß „fortschrittliche Techno- 
logie” nicht nur ein Schlagwort, sondern der 
Ursprung des vollendeten Klanges ist 

TEAC hat diese Technologie so weit verfeinert, daß 
sie nicht nur äußerst zuverlässig, sondern auch preis- 
wert geworden ist. 

Erleben Sie Hörgenuß in Vollendung - Testen Sie 
TEAC CD-Player und Sie wissen, was wir meinen. 


Der TEAC ZD-700 ist das Aufsteigermodell in die 
„ZERO DISTORTION"-KLASSE (ZD). Dieser von 
TEAC entwickelte Schaltkreis eliminiert das soge- 
nannte Quantisierungsrauschen, das bei der 
Umwandlung einer Analogen- in eine Digital-Welle 
durch Auf- und Abrundung entsteht. 
Esaddiert im Gegentakt ein 16 Bit „Zittersignal” und 
trennt es nach der Rückwandlung in ein Analog- 
signal vollständig - inklusive der Quantisierungs- 
verzerrungen - von diesem. Darüber hinaus verbes- 
sert der ZD-Schaltkreis die Linearität des D/A- 
Wandlers und gleicht Fertigungstoleranzen dieser 
Bauteile aus 

Diese technische Innovation verleiht dem ZD-700 
ein Klangprofil, wie Sie es bisher nur selten gehört 
haben. 

Zum Lieferumfang gehört die Fernbedienung RC 
304, mit der alle Funktionen inklusive der Direkt- 
programmierung kontrolliert werden können, 
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CD-Player PD-250/PD-200 


Diese CD-Player sind der Einstieg in die TEAC 
Qualität. Optisch und akustisch wahre Leckerbissen 
sind sie im Preis moderat. Dreistrahl-Laser und 16 
Bit-Linear-Technik sind genauso selbstverständlich 
wie Programmiermöglichkeit für 16 Titel in jeder 
‚Reihenfolge. 

Die beiden CD-Player PD-250 und PD-200 folgen 
auf 4 verschiedene Arten Ihren „Wiederhol”-Kom- 
mandos. 

Beim PD-250 können Sie sämtliche Funktionen 
bequem per IR-Fernbedienung von Ihrem Platz aus 
regeln. 


aw DIGITAL 


PD-250 
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PD-200 
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AV-GOMPONENTEN 


Bild und Ton rücken immer dichter zusammen. 
Darüber läßt die schnell fortschreitende Ent- 
wicklung keinerlei Zweifel. TEAC's Erfolge und 
detaillierte Forschung in der Audio-Technologie 
eröffnet natürlich auch Einblicke ins Videogesche- 
hen. Vor allem, da man seit Jahren im professionel- 
len Bereich hervorragende Geräte für das NASA- 
Raumfahrtprogramm konzipiert hat. 

Im Heimbereich liegt der Schwerpunkt jedoch neben 
exzellenter Bildqualität auch auf dem Sound. Dieser 
ist ein außerordentlicher Faktor der heutigen Film- 
technik und gewinnt mit der Ausstrahlung von 
Stereo-Fernsehsendungen und -Filmen immer mehr 
Bedeutung, 

TEAC hat diesem Umstand bereits jetzt Rechnung 
getragen und neben dem HiFi-Videorecorder MV-800 
eine Reihe hochwertiger AV-Bausteine vorgestellt. 


HiFi-Videorecorder MV-800 


Der audiophile Gedanke spielt bei der Gestaltung 
der Ionaufnahme-Elektronik dieses Videorecorders 
eine bedeutende Rolle. Bild und Ton sollten qualita- 
tiv absolut gleichwertig sein. Eine Aufgabe, die 
bravourös gelöst wurde, 

HO-Elemente sind in dieses Gerät integriert, ohne 
davon viel Aufhebens zu machen. Der Bedienungs- 
komfort und die Optik lassen keinen Wunsch offen. 
Der kabeltaugliche Stereo-Tuner erlaubt die Speiche- 
rung von 32 Stationen. Er ist umschaltbar auf bilin- 
guale Sendungen und Nachvertonung (Audio Dub). 
Je 2 Video- und Audioköpfe zeichnen im Helical- 
scan-Verfahren Bild und HiFi-Ton auf, 


MV-800 
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AV-CONTROLLER AV-500 


Die Integration von Bild und Ton zu einem Kom 
munikationszentrum erfordert den Einsatz von AV- 
Controllern. 

Hier werden HF- und NF-Signale von und zu den ein- 
zelnen Bausteinen (Fernseher und Verstärker; Video- 
recorder und Kassettendeck) geleitet. 

Die großzügige Auslegung der Geräte schafft Raum 
für den Anschluß mehrerer gleichartiger Komponen- 
ten (2. B. 3 Videorecorderund 2 Kassettendecks) zum 
Überspielen oder anderen Einsatzarten 


djo? Video Controller Gest 


Der AV-500 bietet Anschlußmöglichkeiten für 
4 Video- und 5 Audioquellen. Diese können unter 
einander überspielt werden. Für Video sind Signal- 
verstärker (Enhancer) und Ein/Aus-Blendregler 
(Fader) integriert, beide stufenlos regelbar 
Darüber hinaus bietet der AV-500 einen „Dolby Sur- 
round Decoder” mit eingebauter Leistungsendstufe 
für die Surroundkanäle. So sind Sie in der Lage, 
Filme, die Sie im „Dolby-Stereo"-Format im Kino 
gesehen haben, auch zuhause mit dem entsprechen- 
den „Sound” per Video zu genießen, 


AV-500 
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AV-Controller AV-300/AV-100 


Hier handelt es sich um AV-Controller, die die Ver- 
koppellung vom Bild Ihres Fernsehers zum Ton Ihrer 
HiFi-Anlage übernehmen. 

Sie erlauben Ihnen darüber hinaus, Ihre HiFi-Video- 
TV-Anlage entsprechend zu koordinieren. 


TEAC 


Der AV-300/100 bietet zusätzlich eine große Palette 
kreativer Funktionen, die Ihnen das Arbeiten mit 
Ihrem HiFi-Video-Equipment zum Vergnügen wer- 
den lassen. Nachvertonungen von bespielten Video- 
bändern mit Geräuschen oder Hintergrundmusik 
nach Ihrer Wahl oder das sanfte Aus- oder Einblen- 
den zwischen einzelnen Szenen (Bild und Ton) zeigen 
professionellen Standard. 

Ein Bildsignal-Verstärker verbessert beim Überspie- 
len die Bildqualität erheblich und gleicht den 
normalen Schärfenverlust aus. Beide Geräte ver- 
fügen über ein Rauschunterdrückungs-System für 
die Tonspuren (AV-300 dbx/AV-100 D-NR). Um dem 
langweiligen Mono-Ton zu entgehen, haben Sie die 
Möglichkeit, einen synthetischen Quasi-Stereoeffekt 
zu erzeugen. 
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TEAC AD-7 


Die Symbiose! 

TEAC, einer der Erfinder der „Audio-Laser-Disk” 
und weltweit anerkannter Hersteller von hochwerti- 
gen Kassettendecks, stellt seineneuen CD-Player mit 
integriertem Kassettendeck vor. 

TEAC AD-7, eine Kombination vom Feinsten. Ein 
exzellenter CD-Player mit 3-Strahl-Laser und 16 Bit- 
Yach-Oversampling und Autoreverse-Kassetten- 
deck mit CA-Köpfen, IC-Logik, Dolby B/C-NR, dbx- 
NR und 3 Motoren in einem Gehäuse. In der 
‚Synchronfunktion spielt der CD-Player die willkür- 
lich gewählte Titelfolge ab (bis zu 15 Stück in beliebi- 
ger Reihenfolge) und der Kassettenrecorder zeichnet 
sie auf - vollautomatisch - mit gewohnter TEAC- 
Qualität. 

Beide Geräte sind über eine gemeinsame IR-Fernbe- 
dienung in allen Funktionen zu bedienen, 


TEAC AD-5 


Praktisch bis auf die Fernbedienung und der dbx-NR 
ist der AD-5 mit dem AD-7 identisch. Von gleicher 
Klangqualität und perfekter Verarbeitung, nur mit 
etwas weniger Bedienungskomfort ausgestattet, 


AD-7 Compact Disc / Reverse Cassette Dack 
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Kassettendeck 
+ Autoreverse bei AIW + 
Echtzeit-Reverse in 0,5 


Sek IC-Logik - 3Motore- 
Dolby B/C-NR-System - 
Leerstellenaustastung + 
schaltbares MPX-Filter 


Technische Daten 


Bandmaschinen 
Spursystem 


Köpfe 
Spulengröße 
Bandgeschwindigkeiten 

Motore 

Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang 
(über alles) 


Signal-Rauschspannungs 
‚(über alles) 
Abmessungen (BxHxT) 
‚Gewicht (netto) 


X-300/X-300 R 
4-Spur, 2-Kanal-Stereo 
oder mono 


1 Lösch 

1 Aufnahme 

1 Wiedergabe 

18 cm und 13 cm 

19 cm/s und 9,5 cm/s 

1 FG Servo Gleichstrom 
Capstan Motor 

2 Wirbelstrom Spulen Motore 

19 cm/s: 0,04% 

9,5 cm/s: 0,06% 

19 cm/s: 30-34000 Hz 

(40-30000K2, +34B, -10 VU) 

9,5 cm/s: 30-24000 Hz 

(40-22000Kz, +34B, -20VU) 


6508 
410x326x231 MM 


14kg (X-300) 
15kg (X-300R) 


“Technische Daten ermittelt mit EE-Band. 
*OVU = 185nWb/m; +6dB = 370nWb/m (X-2000 Serie) 


Kassettendeck 
Köpfe 


Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang (über alles) 
Metall 
Chrom 
Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 
(über alles) 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht (netto) 


V-850 X/V-770 


1 Lösch 

4 Aufnahme 

1 Wiedergabe 

1 DC Servo Capstan Motor 

1 DC Spulen Motor 

1 DC Motor für mechanische 
Steuerung 


0,03% 


25-20000 Hz +3dB 
25-19000 Hz +3dB 
25-17000 Hz +3dB 
604dB (NR aus) 
92dB (dbx, V-850X) 
Bop (Dolby C) 
70dB (Dolby B) 
432x118x290mm 


5,8kg (V-850X) 
5,5kg (V-750) 


Kassettendeck 
Köpfe 


Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang (b. -20 dB): 
Metall 

Chrom 

Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 


Dynamikumtang 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht (netto) 


Kassettendeck 
Köpfe 


Motore 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang (über alles) 
Metall 
Chrom 
Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 
(über alles) 


‚Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht (netto) 


Kassettendeck 
Köpfe 


Motore 
Gleichlautschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang (über alles) 
Metall 
Chrom 
Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 
(über alles) 


‚Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht (netto) 


V-550X 


1Lösch 
1 Aufnahme/Wiedergabe 


1 Gleichstrom-Servo-Tonwellen 
1 Gleichstrom-Wickelmator 


0,05% 


20-2000 Hz 
20-19000 Hz 
25-18000 Hz 


59dB (bewertet, bei Kges=3%) 
‚69.48 (mit Dolby B, oberh. 5 kHz) 
74dB (mit Dolby C, oberh. 1 kHz) 
90dB (dbx, bei 1 kHz) 


11048 
(mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 


435x120x265mm 
48kg 


V-455X 

1 Lösch 

1 Aufnahme/Wiedergabe 
1 DC Servo Motor 
0.06% 


30-1700 Hz 
30-1700 Hz 
30-16000 Hz 


55.dB (NR aus) 
dB (dbx) 

704B (Dolby C) 
6548 (Dolby B) 


435x120x230mm 
40kg 


V-343/V-383 C 
1 Lösch 

1 Autnahme/Wiedergabe 
1 DC Servo Motor 
0.06% 


30-16000 Hz 
30-1600 hz 
30-1500 Hz 

550B (NR aus) 

7048 (Dolby C, V-3800)) 
65dB (Dolby B) 

435x 120x230 mm 


40kg 


Auto-Reverse 
Kassettendeck R-606 X/R-505 


Köpfe 1 Lösch 
1 Aufnahme/Wiedergabe 


Motore 1 Gleichstrom-Servo-Tonwellen 
1 Gleichstrom-Bandwickelmotor 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,05% 
Frequenzgang (b. -20d8) 


Metall 20- 19000 Hz 
Chrom 20-18000 Hz 
Normal 25-17000 Hz 


Signal-Rauschspannungsabstand 59dB (bewertet bei Kges = 3%) 
698 (mit Dolby vier Su) 
7448 (mit Dolby C,oberh. 1 kHz) 
7OdB (mit dbx bei "ut. 
æ nur R-606X) 


Dynamikumfang mua 
(mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 
nur R-606X) 

Abmessungen (BxHxT) 425x 120x265 mm 

Gewicht (netto) 5kg 


Auto-Reverse 
Kassettendeck R-425 


Köpte 1 Lösch 
1 Autnahme/Wiedergabe 


Motore 1 Gleichstrom-Servo 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,05% 
Frequenzgang (b. -20dB) 


Metall 20-19000 Hz 
Chrom 20-18000 Hz 
Normal 25-17000 Hz 


Signal-Rauschspannungsabstand 59B (bewertet bei Kges-3%) 
‚69dB (mit Dolby B, oberh. 5 kHz) 
74dB (mit Dolby C, aber 1 kHz) 
70dB (mit dbx bei 1 kHz, 


nur R-606X) 
Dynamikumtang 11048 
(mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 
nur R-606X) 
Abmessungen (BXHXT) 425x120x265mm 


Gewicht (netto) 5kg 


Technische Daten 


Doppel- 
Kassettendeck 

Köpfe 

Bandgeschwindigkeit 

Motore 

Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang 
Metall 

Chrom 
Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 
ohne NR 

Dolby B-NR 

Dolby C-NR 


Abmessungen (BxHxT) 
‚Gewicht 


Doppel- 
Kassettendeck 

Köpte 

Bandgeschwindigkeit 

Motore 

Gleichlautschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang 
Metall 

Chrom 

Normal 
Signal-Rauschspannungsabstand. 
ohne NR 

Dolby B-NR 

Dolby C-NR 

Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 


Verstärker 


Sinusleistung an 40hm DIN 
an 80hm DIN 


Frequenzgang 
Hochpegel 
Phono 


Signal-Rauschspannungsabstand 
Phono MC/MM 

Hochpegel 

Video Teil 
Eingangsempfindlichkeit 


Ausgangspegel 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


W-660 R/W-460C 
1+2 

4,76cm/s (9,5cm High Speed) 
3+3 

0.05% 


20-20000 Hz 
20-20000 Hz 
20-19000 Hz 


59dB 
69dB 
75dB 


435x 111x290mm 
6.5 ko 


W-430C 

1+2 

Agents (9,5cm High Speed) 
141 

0.06% 


25-17000 Hz 
25-1700 Hz 
25- 16000 Hz 


55dB 
65dB 
7048 


435x 122x273mm 
45kg 


IER 


2x 160W 
2X 110W 


10-55000 Hz 
20-20000 Hz 


66dB/86dB 
1004B 


1Vp-p/750hm (VDP/Video 1,2 + 
CD-GRAPHIC) 


1 Vp-p/750hm unsymmetrisch 
(Video 1,2 an Monitor) 


435x144x382MM 
13kg 


Tuner 


Bereiche 
UKW-Bereich 


Nutzempfindlichkeit (HF) 
Mono 
Stereo 


Trennschärte 

Klirrfaktor Mono/Stereo 
Frequenzgang 
MW-Bereich 
Nutzempfindlichkeit 
Trennschärte 
LW-Bereich 
Nutzempfindlichkeit 
Abmessungen (BxHxT) 
Besonderheit 


Vollverstärker 


Sinusleistung an 4 Ohm 
an 8 Ohm 


Frequenzgang 
Hochpegel 
Phono 


Signal-Rauschspannungsabstand 
Phono 

Hochpegel 

Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Plattenspieler 

T 

Antriebsystem 

Tonarm 
Gleichlaufschwankungen 
Signal-Rauschspannungsabstand 
‚Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 


Plattenspieler 

m 

‚Antriebsystem 

Tonarm 

Gleichlaufschwankungen 
Signal-Rauschspannungsabstand 
‚Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 


0,045% 


T-890 


UKW, MW, LW 
87,5- 108,0 MHz 
(50 kHz Raster) 


12,8dBf (1,24V) 
42,2dBf 


6048 

0,2%/0,5% 
40-15000 Hz 
522-1611 kHz 

18 uV 

40dB 

153-281 kHz 

350 uV 
435x560x234 mm 
20 Vorwahlspeicher 


A-890 DC-AV 


2x75W 
2x60W 


20-40000 Hz 
20-20000 Hz 


7248 
dB 


435x110x292mm 
6,5kg 


P-919 
Vollautomat 
Direkt 
Tangential 


704B (DIN-B) 
416x94x346MM 
4,5kg 


P-690 
Vollautomat 
Riemenantrieb 
Tangential 

0,07% 

68dB (DIN-B) 
416x94x 346mm 
41kg 


Plattenspieler P-490 CD-Player 
Mi Halbautomat Audio-Teil 
‚Antriebsystem Riemenantrieb ‚Anzahl der Kanäle 
Tonarm Gerade, Leichtrohr Frequenzgang 
Gleichlaufschwankungen 0,07% Signal-Rauschspannungsabstand 
Signal-Rauschspannungsabstand (Go (DIN-B) Dynamikumfang 
Abmessungen (BxHxT)  416x100x337mm Klirrfaktor 
Gewicht 3,4kg Gleichlaufschwankungen 
Stereo-Übersprechdämpfung 
‚Ausgangsspannung 

CD-Player 2D-700 Abtastsyston 
Kanäle 2 Bauart 
Frequenzgang 0-20000 Hz, +0,5dB Laser 
Signal-Rauschspannungsabstand > 2648 Deeg 
Dynamikumfang >95dB Signaltormat 
Verzerrungen 0,003% (TkH) Digal-/Analogwandier 
Gleichlaufschwankungen nicht meßbar 
Kanaltrennung >90dB Fehlerkorrektur 
Ausgänge Dim 
Laser ‚Abtastfrequenz 
Typ 3-Strahl Kanal-Modulation 
Lasertyp AlGaAs Semi conductor Kanal-Bittolge 
Wellenlänge 780nm Filter 
Signal-Format 

16 Bit linear Allgemeines 


D/A-Wandler 
Fehlerkorrektur 


Sampling Frequenz 
Kanal-Modulation 
Bit-Rate 

Filter 


CIRC (Cross Interleave 
Solomon Code 


44,1 kHz 
EFM 
4,3218 Mb/sec 


Oversampling Digital/ 
Analogfilter 9. Ordnung 


Netzanschluß 


‚Abmessungen (BXHXT) 
‚Gewicht 
Serienmäßiges Zubehör 


Schallplatte 
bn 

Spieldauer 
Durchmesser 

Dicke 
Abtastgeschwindigkeit 
Spurbreite 


PD-250/PD-200 


2 

5-20000 Hz, +1 dB 

über 924B 

über 824B 

0,005% (b. 1KHZ) 

nichtmehr mebar (quarzgenau) 
über 854B (b. 1 kHz) 

zuer ` ` 


‚optischer Dreistrahl-Laser- 
‚Abtaster 


AlGaAs-Halbleiter-Laser 
780m 


linearer 16-bit-Hoch 
geschwindigkeits-D/A-Wandier 


CIRC (Cross Interleave 
Solomon Code) 


DCH 
ENF (8 auf 14 Umsetzung) 
4,3218 Megabiv/Sek. 


Digital- und Analogfiter 
5. Ordnung 


100/ 120/220/240V-, 
50-60 Hz, 12W 
(Universal-Exportaustührung) 
220V- 50 Hz, 12W 
(Europa-Austührung) 


435x80x298 mm 
4ko 


Anschlußkabel mit 
Cinch-Steckern 


CD-Kompaktschallpiatte 
ca. 60 Minuten 
120mm 

1,2mm 

1,2-1,4m/Sek. 

16um 


Bei PD-250 Fernbedienung im Lieferumfang 


Technische Daten 


HiFi Videorecorder MV-800 


Format VHS, PAL ("DDR-SECAM) mit 
HiFi-Tonteil 


Video-Aufzeichnungsverfahren  Schrägspuraufzeichnung mit 
zwei rotierenden Köpfen 


HiFi-Ton-Aufzeichnungsverfahren  Tiefschicht-Aufzeichnungs- 
system nach VHS Stereo-Norm 


‚Anzahl der Tonkanäle 2 HiFi-Tonkanäle, 
1 Normal-Tonkanal 
Video-Signalnorm PAL-Farb- und CCIR Schwarz- 
weiß-Signale, 625 Zeilen 
Breite des Videobandes 12,65mm 
Bandgeschwindigkeit 23,39mm/Sek. 
Maximale Aufnahmezeit 240 Minuten mit 
: E-240-Videokassette 
Temperaturen Betriebstemperatur- 5°C-40°C 
Lagertemperatur: -20°C-60°C 
Netzanschluß 220V~, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 40 Watt 
Videoteil 
Eingang 0.5-2,0Vss, 750hm, unsym. 
Ausgang 1.0Vss, 750hm, vam 


Signal-Rauschspannungsabstand 43dB (mit Rohde & Schwarz: 
Rauschpegelmesser in Mittel- 
stellung des Bildschärfereglers 
gemessen) 


Horizontalauflösung 250 Zeilen (in Mittelstellung 
des Bildschärtereglers) 


Eingang MIC: -67 dB, hochohmig, 
unsymmetrisch 
AUDIO IN: (2 Cinch-Buchsen) 
-20dB, 50 kOhm. 
unsymmetrisch 
AUDID/VIDEO: (2ipoliger 
SCART-Steckverbinder) 
-3,9dB (GENELEC-Norm) 
50KOhm, unsymmetrisch 
Ausgangspegel AUDIO/VIDEO: (Zipoliger 
SCART-Steckverbinder) -3,.8dB 
(GENELEC-Norm), hochohmig 
abgeschlossen. 
AUDIO OUT (2 Cinch-Buchsen) 
-6dB, hochohmig abge- 


schlossen 
Ausgangsimpedanz <1kOhm, unsymmetrisch 
Signal-Rauschspannungsabstand >40dB 
Frequenzgang 70-10000 Hz 
HiFi-Tonteil 
Frequenzgang 20-20000 Hz 
Dynamikumtang > 80dB 
Gleichlaufschwankungen <.0,005% (WRMS) 


Fortsetzung 


Fernsehtuner/HF-Teil 
Kanal-Speicherkapazität 
Antennen-Eingänge: 

VHF Band | 

VHF Band Ill 

UHF Band V/V 
Antennen-Ausgang 
Digital-Zeit- und Schaltuhr 


Anzeige 


Taktfrequenz 
Einschaltzeit-Einstellung 
Programmiermöglichkeit 
‚Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 
Serienmäßiges Zubehör: 


MV-800 


32 Kanäle 


47-111 MHz 
111-300 MHz 
470-862 MHz 


UHF-Kanäle 32-40 (einstellbar) 


24 Stunden-Digital-Anzeige 
mit Tages- und Datums-Angabe 


quarzstabil 

ein Jahr im voraus 

4 Programme 

435 x95x 376mm 

7.3kg 

Antennenkabel, Infrarot- 
Fernbedienung, zwei Batterien 
(Mignonzellen Gr. R6), ein Nf 
Verbindungskabel mit beider- 
seitigen Cinch-Steckern 


AV/Controller 


Video-Teil: 
Eingangspegel/Impedanz 
Ausgangspegel/impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

Audio-Teil: 
Eingangspegel/Impedanz 
Ausgangspegel/Impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

Surround-Teil 
Verstärkerleistung 


‚Signal-Rauschspannungsabstand 
Time Delay 
Surround System 


Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht 


AV/Controller 
Video-Teil 
Eingangspegel/Impedanz 
‚Ausgangspegel/Impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

Audio-Teil 
Eingangspegel/Impedanz 
‚Ausgangspegel/impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

‚Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 


AV/Controller 


vi 
Eingangspegel/impedanz 
Ausgangspegel/impadanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

Au 1 
Eingangspegel/impedanz 
Ausgangspsgel/Impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang 

Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 


AV-500 


1V58/750hm, unsymmetrisch 
1V6s/750hm, unsymmetrisch 
6248 (1 kHz, HPF ein) 
6 Hz- 10MHz (-30B) 


300mV10k0hm 
300 mV/1,2kKOhm 
804B (IHF A) 

20 - 100KHz (-3dB) 


2x 12WRMS 80hm 
(100Hz-6khz) 


554B (CCIR/ARM) 
5-30ms 


Dolby Surround/ 
Matrix Surround 


432x772x295 mm 
45kg 


AV-300 


1Vss/750hm, unsymmetrisch 
1 Vss/750hm, unsymmetrisch 
6248 (1 kHz, HPF ein) 


6 H2-10MHz (-30B) 


300 mV/10kKOhm 
300 mV/1,2kOhm 
804B (IHF A) 

20- 100kkz (-3dB) 
432x72x295mm 
4kg 


AV-100 


1 Vss/750hm, unsymmetrisch 
1Vss/750hm, unsymmetrisch 
62dB (1 kHz, HPF ein) 
6 Hz- 10MH? (-3dB) 


300mW/10k0hm 
Seu) Aner 
80dB (IHFA) 

20- 100kHz (- 34B) 
432x72x295 mm 
4kg 


CD/Recorder 


Audio-Modell 
Kanäle 

Frequenzgang 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Dynamikumfang 

Verzerrungen 
Gleichlaufschwankungen 
Kanaltrennung 

Ausgänge 

Laser 

Typ 

Lasertyp 

Wellenlänge 

Signal-Format 

D/A- Wandler 

Fehlerkorrektur 


Sampling Frequenz 
Kanal-Modulation 
Bit-Rate 

Filter 


Gewicht 


CD/Recorder 


Audio-Modell 
Kanäle 

Frequenzgang 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Dynamikumtang 

Verzerrungen 
Gleichlaufschwankungen 
Kanaltrennung 

Ausgänge 

Laser 

Im 

Lasertyp 

Wellenlänge 

Signal-Format 

D/A-Wandler 

Fehlerkorrektur 


Sampling Frequenz 
Kanal-Modulation 
Bit-Rate 


Filter 


Gewicht 


AD-7 


2 

5-20000 Hz 
> 94B 

> 95dB 
0,004% (1kHz) 
nicht meßbar 
>95dB 
2Vıms 


3-Strahl 
AlGaAs Semi conductor 
780nm 


16 Bit linear 


CIRC (Cross Interleave 
Solomon Code 


44,1 kHz 
EFM 
4,3218 Mb/sec 


Oversampling Digital/ 
Analogfilter 7. Ordnung 


7.5kg 


AD-5 


2 
5-20000 Hz, + 0,5dB 
> 96uB 

> 954B 
WEIS 

nicht meßbar 

> 9048 

Zum 


3-:Strahl 
AlGaAs Semi conductor 
780nm 


16 Bit linear 


CIRC (Cross Interleave 
Solamon Code 


44,1 kHz 
EFM 
4,3218 Mb/sec 


Oversampling Digital/ 
Analogfilter 9. Ordnung 


65kg 


RE-1003B RE-1003S 


RE-1002 RE-1003 (B){S) E-3 QP-001 TZ-261 
26,5cm (10-1/2”) Metall-Leerspule 26,5cm (10-1/2”) Metall-Leerspulen Kopf-Entmagnetisierdrossel Flüssiger Kassettenkopf-Reiniger Tonbandgeräte-Reinigungssatz 
RE-7I1 (gold, schwarz, silber) 


18cm (7”) Metall-Leerspule 


E-2A T2-255 TZ-270N T0-8/T0-122 A 68-505 
Großlöschgerät für Bandspulen Öl-Satz Metall-Politur Testton-Oszillatoren EA Standard-Rack für Spulen-Bandgeräte 


Änderungen der techni- 
schen Daten oder Eigen- 
schaften vorbehalten. 


* Warenzeichen der 
Dolby Laboratories 
Licensing Corp. 

= „dbx” ist ein einge- 
tragenes Warenzeichen 
von dbx Incorporated. 

=* DNR ist ein Marken- 
name von National 
Semiconductor Inc. 


TEAC 


ZUBEHÖR 
SHOP 


TAP ist die Standard- 

= Markierung für Stecker, 
Produkte mit diesem 
Zeichen sind untereinander 
austauschbar und passen 
ineinander. 


WR 2C-Serie 


Verbindungskabel 
mit extrem geringer ` 
Kapazität 

(Phono-Phono) 


WR 4 C-Serie 
4fach Kabel ` Verteiler-Steckfeld 
mit extrem geringer für Cinch-Stecker 
== Kapazität a 

 (Phono-Phono) 


T EAC. #itechnik, die aus dem Studio kommt. 


Eine Marke 
E Vertrieb von 
larman 
Hünderstraße 1 
DEE 7100 Heilbronn 
Ihr Partner Tel. 07131/480-0 
mit den Telex 728433 


starken Marken Telefax 480254 


